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SILÁK S VYLEPŠENÝM 
UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

SW115

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+  Vysoké bezpečnostní standardy   

+
  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry
Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  

Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  

Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 

Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  

Max. nosnost: 4 950 kg   

Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  

  

33

Kompaktně silný

STR30C-10

Hlavní technické parametry

 

  

  

  

  

  

Motor: KUBOTA D1803  

Provozní hmotnost: 3 120 kg  

Frekvence: 55 / 67 Hz  

Amplituda: 0,5 mm

Max. pracovní rychlost s vibrací: 10 km / hod

   

  

  

  

  

+ Posuvná odpružená sedačka
s bezpečnostním pásem

+ Couvací alarm a bezpečnostní maják

+ Pracovní osvětlení

+ Ochranný sklopný rám ROPS

+ Volba vibrace

+ Pracovní šířka stroje: 1 200 mm

+ Barevný podsvícený displej

+ Emisní norma Stage V

Lorem ipsum



SILÁK S VYLEPŠENÝM 

UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S W 1 1 5

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+   Vysoké bezpečnostní standardy   

+

  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry

Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  
Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  
Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 
Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  
Max. nosnost: 4 950 kg  
Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  
  

33

Kompaktně silný

STR50C-10

Hlavní technické parametry

  

  

  

  

  

  

Motor: KUBOTA D2607  

Provozní hmotnost: 4 500 kg  

Frekvence: 50 / 60 Hz 

  

  

  

  

  

+ Posuvná odpružená sedačka 
s bezpečnostním pásem

+ Volba vibrace

+ Pracovní osvětlení

+ Ochranný sklopný rám ROPS

+ Couvací alarm a bezpečnostní maják

+ Pracovní šířka stroje: 1 380 mm

+ Barevný podsvícený displejLorem ipsum

+ Emisní norma Stage V

Amplituda: 0,5 mm

Max. pracovní rychlost s vibrací:  12 km / hod
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SILÁK S VYLEPŠENÝM 

UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S W 1 1 5

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+   Vysoké bezpečnostní standardy   

+

  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry

Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  
Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  
Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 
Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  
Max. nosnost: 4 950 kg  
Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  
  

33

udělá správný dojem

SSR80C

Hlavní technické parametry

  

  

  

  

  

  

Motor: YANMAR 4TNV98CT-VSY  

Provozní hmotnost: 7 330 Kg  

Frekvence: 29,5 / 33,5 Hz 

Amplituda: 1,9 / 1,2 mm

Max. pracovní rychlost s vibrací: 6,5 km / hod

  

 

  

  

  

+ Vibrační čerpadlo

+ Sedačka s loketní opěrkou výškově 
i polohově nastavitelná

+ Sestava zadní nápravy

+ Pro práce při větrných 
i písečných podmínkách

+ Vynikající hutnící výkon

+ Pracovní šířka stroje: 1 676 mm

+ Komfortní výbava kabiny

+ Emisní norma Stage V

Lorem ipsum



SILÁK S VYLEPŠENÝM 

UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S W 1 1 5

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+   Vysoké bezpečnostní standardy   

+

  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry

Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  
Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  
Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 
Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  
Max. nosnost: 4 950 kg  
Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  
  

33

udělá správný dojem

SSR130C

Hlavní technické parametry

  

  

  

  

  

  

Motor: DEUTZ TCD 4.1 L4  

Provozní hmotnost: 13 000 kg  

Frekvence: 30 / 35 Hz 

Amplituda: 1,9 / 1,2 mm

Max. pracovní rychlost s vibrací: 6,5 km / hod

  

  

  

  

  

+ Vibrační čerpadlo + Vynikající hutnící výkon

+ Pracovní šířka stroje: 2 130 mm

+ Komfortní výbava kabinyLorem ipsum  

+ Sedačka s loketní opěrkou výškově 
i polohově nastavitelná
Sestava zadní nápravy

+ Pro práce při větrných 
i písečných podmínkách

+ Emisní norma Stage V

+
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SILÁK S VYLEPŠENÝM 

UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S W 1 1 5

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+   Vysoké bezpečnostní standardy   

+

  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry

Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  
Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  
Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 
Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  
Max. nosnost: 4 950 kg  
Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  
  

33

Hlavní technické parametry

  

  

  

  

  

  

Motor:  Deutz TD 3.6L  

Nosnost: 4 200kg  

Výkon motoru: 55 kW / 2 600 ot. 

Max. výška zdvihu: 7 m 

Provozní hmotnost: 8 325 kg

Max. pojezdová rychlost: 30 km / hod

   

 

  

  

  

Lorem ipsum

+
+
+
+

+

+

+

+

+ +

Emisní norma Stage V, bez AdBlue

Komfortní výbava kabiny

Monitorování hmotnosti nákladu

Přídavný hydraulický okruh

Tři režimy řízení: 4WS, 2WS a krabí chod

Silniční osvětlení

Certifikováno CE/UKCA, ROPS a FOPS

LED pracovní světla na kabině a výložníku

Plně proporcionální joystick Bez bezpečnostních patek

obratný pomocník

STH742



SILÁK S VYLEPŠENÝM 

UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S W 1 1 5

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+   Vysoké bezpečnostní standardy   

+

  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry

Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  
Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  
Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 
Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  
Max. nosnost: 4 950 kg  
Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  
  

33

EFEKTIVITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

STH1440

Hlavní technické parametry

  

  

  

  

  

  

Motor:  Deutz TD 3.6L  

Nosnost: 4 000 kg  

Výkon motoru: 55 kW / 2 600 ot. 

Max. výška zdvihu: 14 m 

Provozní hmotnost: 10 980 kg

Max. pojezdová rychlost: 27 km / hod

   

  

  

  

  

+ Komfortní výbava kabiny

+ Emisní norma Stage V, bez AdBlue

+ Monitorování hmotnosti nákladu

+ Přídavný hydraulický okruh

+ Tři režimy řízení: 4WS, 2WS a krabí chod

+ Naklápěcí rám, vyrovnání podvozku +/-9°

+ Certifikováno CE/UKCA, ROPS a FOPSLorem ipsum

+ LED pracovní světla na kabině a výložníku

+ Plně proporcionální joystick + Bezpečnostní patky



SILÁK S VYLEPŠENÝM 

UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S W 1 1 5

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+   Vysoké bezpečnostní standardy   

+

  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry

Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  
Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  
Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 
Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  
Max. nosnost: 4 950 kg  
Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  
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Hlavní technické parametry

  

  

  

  

  

  

Motor:  Deutz TD 3.6L  

Nosnost: 4 000kg  

Výkon motoru: 55 kW / 2 600 ot. 

Max. výška zdvihu: 18 m 

Provozní hmotnost: 12 300 kg

Max. pojezdová rychlost: 27 km / hod

   

  

  

  

  

+
+
+
+

+

+

+Lorem ipsum

+

+ +

Komfortní výbava kabiny

Emisní norma Stage V, bez AdBlue

Monitorování hmotnosti nákladu

Přídavný hydraulický okruh

Tři režimy řízení: 4WS, 2WS a krabí chod

Naklápěcí rám, vyrovnání podvozku +/-9°

Certifikováno CE/UKCA, ROPS a FOPS

LED pracovní světla na kabině a výložníku

Plně proporcionální joystick Bezpečnostní patky

EFEKTIVITA NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

STH1840
SILÁK S VYLEPŠENÝM 
UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

S



KONTAKT

CARACAL MACHINES s. r. o.
Husovo náměstí 9
267 12 Loděnice

Otevírací doba
Po-Pá: 07:00 – 16:30
So: po dohodě
Ne: zavřeno

Tel: +420 739 040 674 Tel: +420 733 133 766 Tel: +420 731 613 338

CARACAL MACHINES s. r. o.
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 06059201
DIČ: CZ06059201

 

POBOČKA - ČECHY FAKTURAČNÍ ADRESA
CARACAL MACHINES s. r. o.
Družstevní 2169
753 01 Hranice

Otevírací doba
Po-Pá: 07:00 – 16:30
So: po dohodě
Ne: zavřeno

POBOČKA - MORAVA

www.caracal-machines.cz+420 731 613 338
info@caracal-machines.cz

SILÁK S VYLEPŠENÝM 
UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM

SW115

+  Žádné kompromisy, 
 pokud jde o spolehlivost a životnost

+
  
Vysokou stabilita v každé situaci

+
  
Přesné ovládání pomocí joysticků

+  Vysoké bezpečnostní standardy   

+
  

Vynikající výkon

+ Veškeré komponenty navrženy 
pro náročné každodenní zatížení

Hlavní technické parametry
Motor: DEUTZ TD 2.9 L4  

Výkon: 55,4 kW / 2 600 ot/min  

Max. cestovní rychlost: 40 km / hod 

Poloměr otáčení vnitřních pneumatik: 2 585 mm  

Max. nosnost: 4 950 kg   

Kapacita lžíce: 1 - 1,7 m3  

  

  

33


